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LE VIADUC DE LA SAONE

Ce viaduc comporte 9 travées et 8 piles
(dont deux piles dans le lit de la riviere)
pour une longueur de 380 m et une
hauteur de 10 m. Il est accompagné

de 3 estacades (192 m, 480 m et 288 m)
qui prennent appui sur les rives

grace a des piles basses, portant
I'ensemble de I'ouvrage a une longueur
totale de 1340 m. Situé en zone inon-
dable, ce viaduc a été spécifiquement
concu pour faciliter 'écoulement

des eaux de la Sadne en cas de crue.

Autre particularité du site, le viaduc
surplombe des « champs captants »
des réseaux d’eau potable qui alimen-
tent 'agglomération dijonnaise.

Un certain nombre de précautions ont
donc été prises sur ce chantier.

La partie située au-dessus des champs
captants est recouverte d’'une mem-
brane en géotextile et PVC étanche

de 4000 m2 Ainsi, les eaux de pluie
ayant pu étre en contact avec des
matieres polluantes (gravats, huile

de moteur) sont drainées vers des
fossés latéraux afin d’étre assainies
par décantation. De méme, les pieux
forés et bétonnés dans le sol pour

les fondations sont gainés d’'une mem-
brane étanche pour éviter tout contact e o o Construction du viaduc de la Sadne - Auxonne (21)
avec la nappe phréatique.
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