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VIADUC DE VORAY-SUR-UOGNON : SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA LOI SUR LEAU

Ce viaduc, qui enjambe I'Ognon, a son
point de départ sur la rive gauche de

la riviére et comporte 3 piles et 2 culées.
Comme I'ensemble des ouvrages de la
LGV Rhin Rhéne, le tablier de cet ouvrage
d’art non courant est de type bipoutre

a ossature mixte acier-béton composée
d’une dalle en béton armé reposant sur
une charpente métallique. Son point
d’arrivée est situé sur la rive droite.

Il faisait a I'origine du projet 89 m de long.
Lors des sondages complémentaires
réalisés au démarrage des travaux, une

® o e DéviationdelaRN 57—
Sorans-Les-Breurey (70).

zone de matériaux impropres,

qui aurait nécessité d'importants
travaux de purges, a été découverte.

Ce contexte technique, ajouté a

la proximité de la riviere, est a 'origine
de la décision d’allonger I'ouvrage

d’une travée supplémentaire donc
d’ajouter une pile. Le viaduc est alors
passé a une longueur de 113 m.

Cet ouvrage est concu pour satisfaire
aux exigences de la loi sur I'eau. Ainsi,
diverses études hydrauliques relatives au
comportement de I'eau ont été menées.

® o o Piles duviaducde 'Ognon —
Voray-sur-I'Ognon (70).

Afin de garantir le bon écoulement

de I'eau en cas de crue et un remous
inférieur a 1 cm, il a été décidé de créer
une banquette hydraulique (creux de

la berge) d’une profondeur de 30 cm,
longue de 140 m sur une largeur de

40 m. Cette banquette, construite sur

la rive droite, requiert un aménagement
de berge faisant appel a des techniques
de génie écologique comme le conforte-
ment de la berge par des pieux et

la plantation d’espéces végétales
adaptées au milieu.
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