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viaduc des épenottes : au cœur d’une vallée forestière

Le viaduc des Épenottes, long 
de 450 m, est situé dans une 
vallée forestière. Les travaux 
ont nécessité la réalisation 
d’un réseau de pistes pour  
y accéder à plusieurs endroits. 
Il comporte un tablier en ossature 
mixte de type bipoutre acier-  
béton de 55 m de travée (espace 
entre chaque pile et/ou culée). 
Ce viaduc est par ailleurs 
composé de 8 piles, 9 travées. 
La charpente métallique fait 
au total 1 700 tonnes. 

Les études géotechniques  
ont montré que le sol était  
de mauvaise qualité.  
De fait, pour mener à bien  
la construction de ce viaduc, 
d’importants travaux de purge 
ont été réalisés afin de mettre 

en place des matériaux de 
qualité. Toutes les piles  
sont ensuite fondées sur  
des pieux (grosses barres  
en béton ancrées dans le sol 
avec des cages d’armature)  
de 18 m de profondeur.  
Elles assurent la stabilité  
et renforcent la solidité  
de cet ouvrage. 

D’un point de vue longitudinal, 
le blocage du tablier se fait sur 
une culée (extrémité du 
viaduc). 

Dans le cadre des risques  
de séisme de la zone,  
l’entreprise mandataire  
a proposé un système 
d’amortisseurs sismiques 
reprenant les efforts transver-

    Viaduc de la Lizaine – Héricourt-Bussurel (70).

    Bétonnage du chevêtre – Viaduc des épenottes – Tavey (70).

Sur tous les viaducs de la LGV Rhin-Rhône, l’allure des piles (piliers supportants le tablier) est en forme de A, elle est identique sur 
l’ensemble du tracé et donne l’image de ligne, lui offrant ainsi une vraie personnalité. Les viaducs des Epenottes et de la Lizaine sont, 
d’un point de vue architectural, dans la lignée de la majorité des ouvrages d’art de la LGV Rhin-Rhône.
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viaduc de la lizaine : le plus haut viaduc de la lgv

Le viaduc de la Lizaine est le deuxième 
plus long ouvrage d’art de la LGV 
Rhin-Rhône après le viaduc de la 
Savoureuse. D’une longueur de 717 m 
et d’une hauteur maximale de 45 m, il 
traverse un secteur urbanisé d’où il sera 
visible quotidiennement. 

De ce fait, une structure avec un tablier  
de type bicaisson métallique en ossature 
mixte acier-béton a été retenue afin  
de faciliter son insertion et de minimiser 

    Pile du viaduc de la Lizaine – Héricourt-Bussurel (70).

son impact visuel. En effet, cette structure 
autorise des portées plus importantes entre 
chaque pile, portée maximale de 76 m dans 
le cas présent, en conservant un tablier de 
même épaisseur. Cet ouvrage d’art est 
composé de 10 piles et 11 travées.  
Sa charpente métallique fait au total 5000 
tonnes. Comme le viaduc des Épenottes, il 
est basé sur des fondations profondes car le 
sol est de mauvaise qualité.
Les piles 8 et 9 sont les deux piles les plus 
hautes de ce viaduc. Elles sont situées dans 

la zone inondable de la Lizaine et un 
batardeau (enceinte métallique étanche) 
a été réalisé pour pouvoir construire leurs 
fondations au sec.  

Le tablier a été lancé depuis les deux 
culées (extrémités de l’ouvrage) avec une 
jonction sur les piles centrales 6 et 7. 
Le blocage transversal en cas de séisme 
est, quant à lui, assuré par des appareils 
d’appuis renforcés, spécifiques à cet 
ouvrage.
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contactS : Réseau ferré de France : Chargé de projet, Thierry DALLOZ 03 89 36 12 10 – Adjoint au chargé de projet,  
Pierre THEPENIER 03 89 36 13 43 – Maître d’œuvre : SETEC – Entreprise mandataire : EiffageTP (93) – Co-traitants : Eiffel (92), 
Forézienne d’entreprises (42).

www.lgvrhinrhone.com

– 
se

pt
em

br
e 

20
08

 –
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
  RFF


/w

w
w

.le
ur

op
vu

ed
uc

ie
l.c

om
 - 

F. 
N

ow
ic

ki
 - 

RFF


les enjeux environnementaux 

Des chouettes chevêches sont présentes dans cette vallée. 
Pour compenser les perturbations de cette espèce, liées à 
la construction du viaduc de la Lizaine, des nichoirs seront 
positionnés sous cet ouvrage. L’objectif à terme est de 
recréer un habitat et de réaliser, aux abords de l’ouvrage, 
des plantations d’arbres fruitiers favorables à l’avifaune 
(lié aux oiseaux).

Les sentiers de randonnées présents sur cette zone ont  
été interceptés par la ligne. Dans ce contexte, Réseau ferré 
de France travaille en étroite concertation avec le club de 
randonnée d’Héricourt pour rétablir les circuits de randon-
nées présents autour de ce site. Par ailleurs, la dérivation  
du ruisseau des Épenottes a fait l’objet d’études environne-
mentales particulières. Concernant les berges, il a été  
décidé de laisser la nature reprendre sa place. Toutefois si  
nécessaire, une revégétalisation sera effectuée à la fin du 
chantier.

     Chouettes chevêches.

    Borne délimitant le Comté de Wurtemberg - Bussurel (70).

La vallée de la Lizaine : recréer un  
environnement naturel favorable aux oiseaux

Le vallon des Épenottes : maintenir l’existant




